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Produktbeschreibung                   Flickmörtel ist ein bituminöser, kalt einbaufähiger Flickmörtel, zusammengesetzt aus speziell 
abgestuften Gesteinsgemischen- Mischgutsorte 0/5 mm -  unter Zusatz eines haftmittelhaltigen 
Kaltbitumens. 

 
  

Anwendungsbereiche                    Mischgut für den Straßenunterhalt zur Beseitigung von Schlaglöchern, zum Ausbessern von 
Frostaufbrüchen, Angleichen von Schächten, Straßeneinläufen und hohen Bordsteinkanten 

 
 

 
 

Farbton                                                                                               Schwarz. 
 

 

Lieferform                                                                            Einweggebinde mit 25 kg netto. 
 
 
 

  Lagerfähigkeit                                In original verschlossenen Gebinden mind. 12 Monate. Nicht in der prallen Sonne lagern. Das Material ist 
nicht frostempfindlich. 

 
  

 
Materialverbrauch                           ca. 19 kg/m2 bei einer Schichtstärke von 1 cm.  

  
                                                                                              Verarbeitungshinweise  
 
Vorbereitung 
Die Flickstellen müssen sauber Loses Material ist zu entfernen. Der Untergrund darf nicht nass sein. Sollte der Untergrund noch leicht staubig sein, empfiehlt sich ein Voranstrich mit FRIABrr® Haftkleber.  
  
Verarbeitungstechnik  
Der Flickmörtel wird leicht überhöht eingebaut und durch Stampfen, Rütteln oder Walzen verdichtet. Um ein Kleben der Oberfläche zu verhindern, 
sollte anschließend die Fläche leicht mit Sand abgestreut werden. Je nach Mischgutsorte sollte der Flickmörtel nicht stärker als 1-2 cm eingebaut 
werden. Bei tieferen Schadstellen hat der Einbau mehrlagig zu erfolgen. Unter Umständen muss noch Grobsplitt oder feiner Schotter eingerüttelt 
werden.  
Die ausgebesserten Flächen sind sofort begehbar und können mit nicht zu schweren Fahrzeugen (PKW) befahren werden. Bei höheren Lasten, in Kurven und in Anfahrbereichen sollte die Verkehrsfreigabe frühestens nach 2 - 24 Stunden (witterungsabhängig) erfolgen. 
Die Verarbeitung in der kalten Jahreszeit wird wesentlich erleichtert, wenn das Material vor dem Einbau einen Tag bei Raumtemperatur gelagert 
wird. 
Verarbeitungstemperatur  
Bei trockenem, sauberem Untergrund ab -10°C.  
 Gerätereinigung Die Arbeitsgeräte können mit Terpentinersatz gereinigt werden. 

Sicherheitsdatenblatt 
Anwendungshinweise Kaltmischgut  
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                                                              Schutzmaßnahmen 
 

                                             Wichtig! 
 
 Gefahrstoffverordnung: nicht kennzeichnungspflichtig. 
 
 Bei Beschichtungsarbeiten und engen und/oder geschlossenen Räumen, Gruben, Schächten usw. ist während der Verarbeitung und 
Austrocknung für ausreichende Belüftung zu sorgen. Weiterhin dürfen während dieser Zeit auf keinen Fall Feuer und offene bzw. andere 
Zündquellen (z.B. Schweißarbeiten) vorhanden sein. 
 Darüber hinaus gelten die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, welche bei der Verarbeitung von Beschichtungsstoffen generell zu 
beachten sind. 
 Das Erzeugnis ist im flüssigen bzw. im nicht völlig durchgetrockneten Zustand wassergefährdend und darf deshalb nicht in Kanalisation/ Gewässer und Erdreich gelangen. In jedem Fall müssen Reste ordnungsgemäß entsorgt werden. 
 
 
Vor der Verarbeitung 
 
das Sicherheitsdatenblatt für Flickmörtel 
lesen, das weitere Einzelheiten enthält. 
 
 
 
 
 
  

 Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen 
nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine 
Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen 
Verwendungszweck in eigener Verantwortung und von der Beachtung der Schutzrechte Dritter. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Lieferungen und Leistungen. 
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Sicherheitsdatenblatt 
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           Nach Hautkontakt S28 Betroffene Körperstellen mit Wasser und milder . Seife abwaschen. eincremen 

Nach Augenkontakt S26 Augen mit geöffneten Lid spalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Sofort Arzt 
konsultieren . 

Nach Verschlucken  Mund mit reichlich Wasser spülen. Nicht schlucken. 
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Dampfdruck 
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 Wert    über   
 

 

10. Stabilität und Reaktivität 
Zu vermeidende Bedingungen: entfällt, stabil 

 
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine 
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Verpackungsgruppe 
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UN-Nummer: 
Verpackungsgruppe: ´ 

  

 

 

 

S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden Besondere 
Kennzeichnung bestirrunter Zubereitungen : entfällt 

entfällt 
BG-Merkblatt: 

 


